
Notre autobus de poids moyen redessiné.

Conception à plancher bas, construite sur mesure, conforme aux normes – L’Equess de 
classe moyenne d’ARBOC est conçue pour répondre à vos besoins en matière de transport.

Disponible en 3 longueurs avec une ou deux portes

Plans d’étage

27’ 35’30’

27’ – 21 passagers, 4 fauteuils roulants 30’ – 25 passagers, 2 fauteuils roulants

35’ – 33 passagers, 6 fauteuils roulants 35’ – 24 passagers, 2 fauteuils roulants

*Fenêtres sans cadre et 
schéma de peinture – optionnel



Mesures                       27’                        30’                     35’
Longueur hors pare-chocs 28.5’ (8,6 m) 31’ (9,4 m) 36’ 4’’ (11 m)

Largeur extérieure 100’’ (2,54 m) 100”  (2,54 m) 100” (2,54 m)

Hauteur du toit 102’’ (2,59 m) 102’’ (2,59 m) 102’’ (2,59 m)

Hauteur de marche 14,5’’ (368 mm) 14,5’’ (368 mm) 14,5’’ (368 mm)

Marche avant 10,38’’ (264 mm) 10,38’’ (264 mm) 10,38’’ (264 mm)

Hauteur intérieure (plancher au plafond, 
centre du bus) 84’’ (2,13 m) 84’’ (2,13 m) 84’’ (2,13 m)

Taille des pneus 270/70R 22.5 270/70R 22,5 270/70R 22,5

Empattement 162” (4,1 m) 197’’ (5 m) 260’’ (6,6 m)

Propulsion
Diesel Cummins ISB 6.7L Cummins ISB 6.7L Cummins ISB 6.7L

GNC Cummins ISB 6.7G Cummins ISB 6.7G Cummins ISB 6.7G

Transmission Allison B210, service intensif, 6 vitesses 
(tous les modèles)

Allison B210, service intensif, 6 vitesses 
(tous les modèles)

Allison B210, service intensif, 6 vitesses 
(tous les modèles)

Capacité de passagers
Sièges Jusqu’à 21 (27’) Jusqu’à 25 (30’) Jusqu’à 33 (35’)

Accessibilité
Portes 1 standard 1 standard (option 2 portes pour 30’) 1 standard (option 2 portes pour 35’)

Accès fauteuil roulant 32’’ (813 mm) de large, pente 1:6 32’’ (813 mm) de large, pente 1:6 32’’ (813 mm) de large, pente 1:6

Emplacements fauteuil roulant jusqu’à 4 (27’ & 30’), jusqu’à 6 (35’) jusqu’à 4 (27’ & 30’), jusqu’à 6 (35’) jusqu’à 4 (27’ & 30’), jusqu’à 6 (35’)

Poids
Curb Weight (poids à vide – ap-
proximatif)

16 800 lb (7 620 kg) 17 350 lb (7 870 kg) 18 425 lb (8 357 kg)

GVWR (PNBV) 29 000 lb (tous les modèles) 29 000 lb (tous les modèles) 29 000 lb (tous les modèles)

Angle d’approche
Angles d’approche / de sortie / de 
rupture 

9° / 8,6° / 12° 9° / 8,6° / 12° 9° / 8,6° / 12°

Composants principaux
Suspension Suspension à coussins d’air Suspension à coussins d’air Suspension à coussins d’air

Réservoir diesel 70 gal (265 L) 70 gal (265 L) 70 gal (265 L)

Réservoir GNC 94 gal DGE (356 L) 94 gal DGE (356 L) 94 gal DGE (356 L)

Essieux Essieu à réduction simple Essieu à réduction simple Essieu à réduction simple

Essieu avant Suspension indépendante Air Ride Suspension indépendante Air Ride Suspension indépendante Air Ride

Essieu arrière Essieu portal avec 4 coussins d’air Essieu portal avec 4 coussins d’air Essieu portal avec 4 coussins d’air

Ratio d’essieu 4.53 : 1 4.53 : 1 4.53 : 1

Freins avant ZF RL82 IFS – freins à disque ZF RL82 IFS – freins à disque ZF RL82 IFS – freins à disque

Freins arrière ZF AV133 – freins à disque ZF AV133 – freins à disque ZF AV133 – freins à disque

Ports de remplissage carburant Côté trottoir & côté route Côté trottoir & côté route Côté trottoir & côté route

Test Altoona 10 ans / 560 000 Km (tous les modèles) 10 ans / 560 000 Km (tous les modèles) 10 ans / 560 000 Km (tous les modèles)


